
Planta Piloto de 
Filtración Tangencial

Membranas Tubulares Poliméricas



Introducción
La unidad está diseñada para el trabajo a escala piloto y se puede utilizar para procesar una amplia

variedad de soluciones acuosas utilizando ósmosis inversa (RO), nanofiltración (NF) o ultrafiltración (UF).

Se suministra con la instrumentación necesaria para poder controlar todos los parámetros de proceso y que

los datos de escalado se recopilen con precisión y facilidad.

Su versatilidad en cuanto al tipo de operación, permite el uso de pequeños requisitos de producción en continuo,

semicontinuo o por lotes.

Una amplia gama de membranas tubulares de nuestra representada PCI Membranes está disponible para

adaptarse a la aplicación requerida. Más de 20 tipos disponibles en distintos materiales y cut-off.

Planta Piloto de última generación en filtración tangencial

Filtración por Membranas Tubulares Poliméricas

Dimensiones

Longitud [m] 2m 

Altura [m] 1,5m

Ancho [m] 0,8m

Un intercambiador de calor está equipado para

mantener la temperatura del producto recirculado al

valor deseado. El diseño de carcasa y tubos es de

construcción similar al módulo B1, de 0,6 m de

longitud y construido en acero inoxidable AISI 316.

Bomba
La bomba de alimentación es de desplazamiento

positivo tipo émbolo tríplex en acero inoxidable 316,

dando una presión de hasta 80 bar.

Intercambiador de calor

Membranas y módulo B1
El módulo tubular B1 proporciona una solución

robusta y versátil para poder trabajar en

Microfiltración, Nanofiltración o Ósmosis Inversa con

una amplia variedad de membranas totalmente

intercambiables.

Conexión

Alimentación 
eléctrica

3 fases 400VAC 

50Hz + N + PE

Potencia eléctrica 8 kW

Especificaciones generales

Presión de 
operación

hasta 64 bar, 

dependerá del tipo 

de membrana

Temperatura de 
operación

hasta 60ºC, 

dependerá del tipo 

de membrana

Rango de pH
1-14, dependerá 

del tipo de 

membrana

Material general AISI 316L SS

Diseño módulo compacto

Módulo tubular

Skid plug and play sobre ruedas , fácil

de instalar.

Prefiltración mínima requerida, adecuada

para líquidos viscosos y altos niveles de

sólidos en suspensión.
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Aplicación Largo
Superficie 
filtración

Volumen
Tube-side

Volumen
Shroud-side

Diámetro
Tubo membrana

UF / NF / RO 1,2 m 0,9 m2 2,8 L 6,7 L 12,7 mm

Módulo tubular B1 SERIES – PCI MEMBRANES

Su diseño permite el cambio de las membranas de

manera sencilla. Cada módulo contiene 18 tubos

perforados de acero inoxidable en forma de carcasa y

tubo, donde van cada una de las membranas. El flujo

a través de cada tubo se efectúa mediante tapas ‘end-

caps’ especialmente diseñadas que conectan los

dieciocho tubos en serie.

El canal abierto de diseño altamente turbulento

permite concentrar una amplia variedad de fluidos de

proceso, con pretratamiento mínimo. Se pueden

tolerar altos niveles de sólidos suspendidos y

coloidales. El diseño está libre de espacios muertos, lo

que reduce el potencial de ensuciamiento de las

membranas al mismo tiempo que se garantiza la

máxima efectividad en los procedimientos de limpieza.

Construcción en acero 
inoxidable

Diseño tubular

Robusta e inerte a la mayoría de químicos

Velocidades óptimas de flujo tangencial para

minimizar el ensuciamiento con una caída de

presión aceptable.



Resumen técnico gama de membranas tubulares PCI Membranes:
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Tipo de membrana Material Rango pH
Presión 

operación
Temperatura 

operación
Carácter de retención 

nominal
Especificación 

general
Hidrofilia2 Solvent

Resistance3 Módulo

AFC99 Polyamide Film
1.5-12 645 80 ºC 99% NaCl RO 3 ++

B1

AFC80 Polyamide Film
1.5-10.5 60 70 ºC 80% NaCl RO 4 ++

B1

AFC40 Polyamide Film
1.5-9.5 60 60 ºC 60% CaCl2 NF 4 ++

B1

AFC30 Polyamide Film
1.5-9.5 60 60 ºC 75% CaCl2 NF 4 ++

B1 / C10

CA202 Cellulose Acetate
2-7.25 25 30 ºC 2,000 MW UF 5 +

B1 / C10

ESP04 Modified PES
1-14 30 65 ºC 4,000 MW UF 2 ++

B1

ES404
Polyethersul-

phone 1.5-12 30 80 ºC 4,000 MW UF 2 ++
B1 / C10

EM006 Modified PES
1.5-12 30 80 ºC 6,000 MW UF 4 ++

B1

PU608 Polysulphone
1.5-12 30 80 ºC 8,000 MW UF 2 ++

B1

ES209
Polyethersul-

phone 1.5-12 30 80 ºC 9,000 MW UF 2 ++
B1

PU120 Polysulphone
1.5-12 15 80 ºC 20,000 MW UF 2 ++

B1

FPT03 PVDF
1.5-10.5 10 60 ºC 20,000 MW UF 1 +++

A5

AN620 Polyacrylonitrile
2-10 10 60 ºC 25,000 MW UF 5 +++

B1

ES625
Polyethersul-

phone 1.5-12 15 80 ºC 25,000 MW UF 2 ++
B1

FPT10 PVDF
1.5-10.5 10 60 ºC 100,000 MW UF 1 +++

A5

FPA10 PVDF
1.5-10.5 7 60 ºC 100,000 MW UF 1 +++

A19 / A37

FP100 PVDF
1.5-12 10 80 ºC 100,000 MW UF 1 +++

B1

FPT20 PVDF
1.5-10.5 10 60 ºC 200,000 MW UF 1 +++

A5

FPA20 PVDF
1.5-10.5 7 60 ºC 200,000 MW UF 1 +++

A19 / A37

FP200 PVDF
1.5-12 10 80 ºC 200,000 MW UF 1 +++

B1

FPN2006 PVDF
1.5-12 10 65 ºC 200,000 MW UF 1 +++

B1

LPA450 PVDF
1.5-10.5 7 60 ºC 450,000 MW UF 1 +++

A19 / A37

LMA02 PVDF
1.5-10.5 7 60 ºC

0.2µm
MF 1 +++

A19 / A37

Notas:
1 El carácter de retención depende de varios parámetros, incluida la naturaleza de

la solución de prueba. Por lo tanto, esta información debe usarse solo como una guía.
2 1 bajo, 5 alto
3 + bajo, +++ alto
4 Disponible con metabisulfito de sodio o proxel
5 Presión máxima limitada por módulo.
6 Sustrato de polipropileno



Limpieza
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Tipo de 
membrana

Químico Concentración T ºC

AFC99
Alcalino

Ác. Nítrico

0,25%

0,30%

50

50

AFC80,40,30
Enzimas

Ác. Nítrico

0,50%

0,30%

45

45

CA/AN
Enzimas

Ác. Nítrico

0,50%

pH 2,0
30

ES/PU/FP/FPN

Alcalino 

clorado

Ác. Nítrico

1%

0,3%

45

45

Todas las membranas son fáciles de limpiar mediante

procedimientos simples y a bajas presiones.

La elección de los productos químicos de limpieza y la

frecuencia de limpieza dependen de la naturaleza del

proceso y del tipo de membrana. Se usan ácidos,

álcalis y detergentes según sea necesario. Los

procedimientos de limpieza típicos se indican en la

tabla a la derecha.

Aplicaciones

• Clarificación y concentración de zumo de frutas.

• Concentración de extractos vegetales.

• Clarificación y concentración de azúcares y edulcorantes.

• Purificación y concentración de productos alimentarios.

• Concentración de sabores y fragancias.

• Desalación y concentración de colorantes alimentarios.

• Concentración de vino fermentado.

• Recuperación de Urea/Amoníaco.

• Decoloración derivados del almidón.

• Tratamiento de aguas.

• Concentración y clarificación de extractos farmacéuticos.

• Entre otras…
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